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Диаммонийфосфат очищенный
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Диаммонийфосфат очищенный применяется в качестве антипирена 
для пропитки дерева, бумаги и тканей.
Применение для древесины и тканей
1. Пропитка древесины
Раствор диаммонийфосфата (10–25%) наносят на древесину кистью, 
валиком или методом вакуумной пропитки. После высыхания на 
поверхности образуется тонкий слой, устойчивый к воспламенению.
2. Обработка тканей и бумаги
Состав на основе ДАФ может входить в состав растворов, которыми 
обрабатывают технические ткани, декорации, сценические элементы. 
Формула огнезащитного состава (пример для древесины):
Состав раствора:
Диаммонийфосфат — 20%
Мочевина — 5% (повышает проникающую способность и 
стабильность)
Вода — до 100%
Наносится в 2–3 слоя, каждый с промежуточной сушкой. Совмещение 
с другими антипиренами:
Диаммонийфосфат часто комбинируется с борной кислотой, 
боратами, аммонийными солями, мочевиной — для усиления 
действия, влагостойкости или повышения адгезии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид белые кристаллы

Содержание основного вещества, % не менее 98

Содержание азота не менее 20,8

Поставщик: ООО "Новохим" (г. Томск) 
Производитель: Китай

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 4 классу опасности 

 www.novochem.ru

Кислотность, pH 7,8 - 8,2

H302; H314
ОПАСНО

Влажность, % не более 0,2

Растворимость, % не более 0,1

Содержание оксида фосфора, % не менее 53

CAS - номер: 7783-28-0

Структурная формула:
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