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Внешний вид Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета

Показатель активности водородных ионов, pH 2,4+/-0,3
3

Плотность (20°С), г/см

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно 
опасные). Вызывает раздражение дыхательных путей, кожных покровов и 
органов зрения.
Средства индивидуальной защиты:  защитная одежда, защитные очки,  
резиновые перчатки, респиратор РПГ-67  (патрон марки «А»).
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Упаковка

1,2-1,3

пластиковые емкости вместимостью от 1 до 200 литров

ОСТОРОЖНО
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ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА «НЕЗАП» 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА
Средство предназначено для удаления, нейтрализации, связывания неприятных 
запахов. Применяется на мусороперерабатывающих полигонах, очистных 
сооружениях, птицефабриках, животноводческих предприятиях, в подвалах жилых 
домов, мест складирования бытового мусора, мусоропроводах, при обработке 
сточных вод, в технологиях обезвоживания осадка и хранения шламов, выгребных 
ям, мест содержания животных, очистки приборов и оборудования, а также для 
обработки производственных помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
- средство не маскирует, а химически связывает дурнопахнущие вещества,
преобразуя их в безопасные соединения;

- мгновенно вступает в реакцию;

- обладает деинвазивными свойствами;

- поставляется в виде суперконцентрата.

ДОЗИРОВКИ 
- для удаления запаха в помещении разбавить средство водой в 10 раз: 1 часть средства на 9 частей
воды. Распылить раствор средства в помещении: 1 литр средства на 200 м3. Чем тоньше распыление, тем
выше эффект. Рекомендуется использовать установку холодного тумана;

- для удаления запаха от твердых бытовых отходов методом орошения необходимо приготовить
раствор: 1 часть средства на 9 частей воды. Расход рабочего раствора 1-5 литров на 1 м2 поверхности;

- для удаления запаха от сточных вод расход 0,2 литра концентрата на 1 м3 стока;

- для удаления запаха и дезинвазии твердого осушенного осадка после фильтра необходимо
организовать подачу средства в выгружной шнек из расчета 2 кг концентрата средства на 1 тонну осадка;

- для удаления запаха с поверхности необходимо приготовить раствор из расчета 1 часть средства на
7-10 частей воды, далее протереть поверхность губкой или тряпкой, выдержать не менее 20 минут, при
необходимости смыть водой.
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